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Cyfrowa Waga Hakowa

Typ KPZ 405

Wykonanie przemystowe
Bardzo korzystna cena

Cyfry - LED ( czerwone )
Dobry odczyt

100 % tary

120 godzin pracy akumulatora
Funkcja czuwania

Kontrola natadowania akumulatora
Duza dokfadnosé

Maly ciezar wiasny

tatwa obstuga

Pilot - mini nadajnik
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Optymalna cena w stosunku do wydajnosci
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Opcjonalnie

KPZ 405 do zastosowania bez legalizacji. Lekka, a mimo to solidna waga hakowa o duzym udzwigu. Standardowo wyposazona w
wewnetrzny akumulator, tadowarke, pilot oraz w hak z zabezpieczeniem przed wyhaczeniem.
Zaswiadczenie:, deklaracja zgodnosci CE

Zakres wazenia: 7500kg, 10000kg i 15000kg

Panel sterujacy: Najnowoczesniejsza elektronika sterowana za pomoca mikroprocesora w obudowie aluminiowej, stosowana do
najtrudniejszych zadan w przemysle, dlatego najwieksze znaczenie ma tu doktadnos¢ i niezawodnosé. Czytelny, 5- pozycyjny, 7-
segmentowy wyswietlacz LED z cyframi o wysokosci 25,4mm. Doktadnosé¢: < 0,1% vdE.

Wyswietlacz LED: ustawianie zera, tara, stabilnos¢, kontrola stanu tadowania, niski stan napiecia akumulatora, jednostka wagi,

Funkcje: wigczanie/ wytaczanie przez osobny wigcznik, 100 % tary, automatyczne i reczne ustawienie zera. 10-krotna wysoka
rozdzielczosé. Mozliwos¢ ustawienia przez menu: funkcja ciezaru zadanego (sygnat dzwiekowy po osiggnieciu wartosci ciezaru)
Pilot: do KPZ 405 z zasiegiem do ok. 24,6m. Funkcje: wigczanie/wylgczanie, ustawianie zera, tarowanie.

Zasilanie sieciowe: Niezalezne od sieci, przez akumulator do ponownego tadowania. Czas pracy: okoto 120 godzin. Mozliwos¢
odczytu napiecia akumulatora na panelu sterujgcym. Niski stan napigcia akumulatora wskazywany jest przez optyczny sygnat
(mrugajaca dioda LED) okofo 1 do 2 godzin przed kompletnym roztadowaniem akumulatora i wytgczeniem wagi. Funkcja czuwania
/ automatyczne rozigczenie panelu sterujgcego i/ lub wagi w celu oszczednosci akumulatora. tadowanie za pomoca tadowarki do
gniazda wtykowego 230V. Kontrola stanu natadowania przez diode LED. Wewnetrzny akumulator. Urzadzenie do tadowania
230VAC. Temperatura pracy: od -10°C do + 40°C.

Protokot kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie.
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Obcigzenie znamionowe  Dziatka ‘ Do legalizacji Ciezar wlasny
405/0075 7.500kg 5kg nie 27kg 405075000000
405/0010 10.000kg 5kg nie 30kg 405100000000
405/0015 15.000kg 5kg nie 45kg 405040000000

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych.
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KPZ Wagi dzwigowe
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System wagowy do
owijarek palet

KPZ 73SDJ

KPZ 73 KPZ 73B KPZ 74

KPZ 76

Wagi hakowe D

Wagi samochodowe D

Klaus-Peter Zander Sp. z 0.0. ¢ Papro¢ 132 a ¢ 64-300 Nowy Tomysl
Web: www.kpzwagi.pl
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