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Waga stołowa KPZ  2E-06S 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    
 

           Opcjonalnie: 
Zliczanie ilości sztuk 

Kod kreskowy 
Drukarka 

Wyjście przekaźnikowe
 Oprzyrządowanie 

 
            

 
 

 

 

 

Poziomica 
umożliwiająca 
właściwe 
ustawienie wagi  

 
Regulowany 
panel sterujący 

                                           
 

Atrakcyjna cena i solidne przemysłowe wykonanie! 

       Wykonanie przemysłowe 
  
 

                                       Łatwa w obsłudze 
Nośność do 500kg 

Wysoki statyw panelu sterującego 
Duże cyfry LCD 25mm 

100% tarowania  
Przełączanie brutto-/netto  
Zasilanie sieciowe 230 V 
Zasilanie akumulatorowe  

Złącze RS232 
Statyw 600 mm    
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Wykonanie standardowe: KPZ 2E-06S, 
Wersja do legalizacji 3000 działek, dwuzakresowość i 15.000 zewnętrznych działek  
 

 
 

 
Panel sterujący KPZ 52E-8 

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm 
z podświetleniem tła 
z symbolami statusu 

duże przyciski obsługi, 
kontrola wartości zadanej 

 
Standardowy panel sterujący KPZ 52E-8: łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i 
łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło- i wodoszczelnej z dużymi przyciskami obsługi. Duży, podświetlany 
wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych. 
Optymalne warunki pracy w temperaturach od –10°C do +40°C.  
 
Funkcje: przełączenie wagi brutto-/netto, ustawianie zera, 100% tarowanie, możliwość wielokrotnej tary, doważanie i 
komisjonowanie, minusowe wskazania ciężaru, złącze RS232, wyjście danych włącznie z funkcją dodawania (podczas wydruku), 
kontrola wartości zadanej / wartości granicznej HIGH – OK – LOW (sygnał tonowy i wskazania na wyświetlaczu), funkcja testu 
samoczynnego, komunikat błędu. 
 
Właściwości: 6 pozycyjny, wysokość 25mm, wyświetlacz LCD z podświetlanym tłem (możliwość ustawienia), elektroniczny filtr, 
optymalna temperatura pracy od –10°C do 40°C, szalka ze stali szlachetnej, zdejmowana do czyszczenia, wbudowany 
akumulator, wskaźnik naładowania baterii, wewnętrzna ładowarka, 230 VAC, 50/60 HZ połączenie kablem  sieciowym, klawiatura 
zabezpieczona za pomocą folii pyło- i wodoszczelnej z 4 dużymi przyciskami obsługi. 
 
Panel sterujący LCD: ciężar, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, stan ładowania, kontrola wartości zadanej. 
 
Zasilanie energią: sieciowe 230 V, możliwe zasilanie akumulatorem (opcja) 

 
 

 
Wersja z wysoką rozdzielczością 30.000 zewnętrzna działka z panelem sterującym KPZ 52E-9-1: 
 

 

Panel sterujący KPZ 52E-9-1 
solidna obudowa ze stali szlachetnej IP 67, 

duże przyciski obsługi 
6 cyfrowy wyświetlacz LCD wysokość 25mm, 

różne symbole statusu 
z podświetleniem tła 

Kontrola wartości zadanej / granicznej 
Zliczanie sztuk 

 
Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zera, przełączanie brutto-/netto, 100% tarowania, możliwość wielokrotnej tary, 
przełączanie jednostek wagi. Referencyjne zliczanie sztuk (poprzez zastosowanie odniesienia ilości sztuk; do wyboru pomiędzy 
10, 20, 50, 100 i 200). Minusowy wskaźnik wartości ciężaru, podświetlenie tła wyświetlacza, automatyczne rozłączanie po 0-9 
minutach, kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej  LOW – OK - HIGH (tzn. do wyboru dwie dowolne wartości ciężaru, 
sygnał tonowy lub świetlny na wyświetlaczu), elektroniczny filtr stabilizacyjny, automatyczna funkcja samokontroli, komunikat błędu 
na wyświetlaczu. 
 
Wyświetlacz: ustawianie zera, ciężar brutto, netto, stabilność, wskaźnik naładowania baterii, ostrzeżenie ładowanie baterii, 
wartość zadana/graniczna, zbyt mała ilość sztuk lub zbyt mały ciężar. 
 
Dioda LED: stan naładowania akumulatora. 
 
W cenach KPZ zawarto kompletną wagę z panelem sterującym.  
 
Gwarancja: 24 miesiące  

 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
 

 
Prosimy o kontakt, sprostamy Państwa wysokim oczekiwaniom. 
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Model Nośność Działka Panel sterujący Legalizacja Wymiary w mm Nr art. 

KPZ 206A 7,5 kg 0,5 g KPZ 52-18 Nie 

300 x 400  x 120 

206A00063400 

KPZ 2E06A 6 kg 2 g KPZ 52E-8 Tak  2E06A0006340 

KPZ 206A 15 kg 1 g KPZ 52-18 Nie 206A00153400 

KPZ 206AH 15 kg 0,5 g KPZ 52-18 Nie 2H06A0015340 

KPZ 2E06A 15 kg 5 g KPZ 52E-8 Tak  2E06A0015340 

KPZ 2E06AM 15/30 kg 5/10 g KPZ 52E-8 Tak  2E06AM030340 

KPZ 206AH 30 kg 1 g KPZ 52-18 Nie 2H06A0030340 

KPZ 206A 30 kg 2 g KPZ 52-18 Nie 206A00303400 

KPZ 2E06A 30 kg 10 g KPZ 52E-8 Tak  2E06A0030340 

KPZ 206AH 60 kg 2 g KPZ 52-18 Nie 2H06A0060340 

KPZ 206A 75 kg 5 g KPZ 52-18 Nie 206A00603400 

KPZ 2E06A 60 kg 20 g KPZ 52E-8 Tak  2E06A0060340 

KPZ 206S 30 kg 2 g KPZ 52-18 Nie 

420 x 520  x 120 

206S00304500 

KPZ 206SH 30 kg 1 g KPZ 52-18 Nie 2H06S0030450 

KPZ 2E06S 30 kg 10 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0030450 

KPZ 2E06SM 30/60 kg 10/20 g KPZ 52E-8 Tak  2E06SM060450 

KPZ 206S 75kg 5 g KPZ 52-18 Nie 206S00604500 

KPZ 206SH 60kg 2 g KPZ 52-18 Nie 2H06S0060450 

KPZ 2E06S 60kg 20 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0060450 

KPZ 2E06SM 60/120 kg 20/50 g KPZ 52E-8 Tak  2E06SM120450 

KPZ 206S 150 kg 10 g KPZ 52-18 Nie 206S01504500 

KPZ 2E06S 150 kg 50 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0150450 

KPZ 206S 75kg 5 g KPZ 52-18 Nie 

460 x 600 x 130 

206S00604600 

KPZ 2E06S 60kg 20 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0060460 

KPZ 2E06S 150 kg 10 g KPZ 52-18 Nie 206S01504600 

KPZ 2E06S 150 kg 50 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0150460 

KPZ 2E06S 150/300kg 50/100 g KPZ 52E-8 Tak  2E06SM300460 

KPZ 206S 300 kg 20 g KPZ 52-18 Nie 206S03004600 

KPZ 2E06S 300 kg 100 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0300460 

KPZ 206S 75 kg 5 g KPZ 52-18 Nie 

600 x 600 x 150 

206S00606600 

KPZ 2E06S 60 kg 20 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0060660 

KPZ 206S 150 kg 10 g KPZ 52-18 Nie 206S01506600 

KPZ 2E06S 150 kg 50 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0150660 

KPZ 206S 300 kg 20 g KPZ 52-18 Nie 206S03006600 

KPZ 2E06S 300 kg 100 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0300660 

KPZ 206S 75 kg 5 g KPZ 52-18 Nie 

600 x 800 x 150 

206S00606800 

KPZ 2E06S 60 kg 20 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0060680 

KPZ 206S 150 kg 10 g KPZ 52-18 Nie 206S01506800 

KPZ 2E06S 150 kg 50 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0150680 

KPZ 206S 300 kg 20 g KPZ 52-18 Nie 206S03006800 

KPZ 2E06S 300 kg 100 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0300680 

KPZ 206S 500 kg 50 g KPZ 52-18 Nie 206S05006800 

KPZ 2E06S 500 kg 200 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0500680 

KPZ 206S 75 kg 5 g KPZ 52-18 Nie 

800 x 800 x 150 

206S00608800 

KPZ 206S 60 kg 20 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0060880 

KPZ 206S 150 kg 10 g KPZ 52-18 Nie 206S01508800 

KPZ 206S 300 kg 100 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0300880 

KPZ 206S 300 kg 50 g KPZ 52-18 Nie 206S03008800 

KPZ 206S 500 kg 200 g KPZ 52E-8 Tak  2E06S0500880 

KPZ 206S 500 kg 50 g KPZ 52-18 Nie 206S05008800 

 
 

W wyżej wymienionych produktach KPZ stosuje tylko legalizowane komponenty   
Inne wymiary, nośności, opcje oraz działki na zapytanie. 
Protokół kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie   
Opcja: możliwość podłączenia do systemu kas fiskalnych! 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.  
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Opakowanie 

Model Wymiary platformy Wymiary opakowania 

KPZ 2E06S 300 x 400 x 120 mm 890 x 390 x 250 mm, 11 kg 

KPZ 2E06S 370 x 520 x 120 mm 830 x 450 x 290 mm, 20 kg 

KPZ 2E06S 420 x 520 x 120 mm 1200 x 800 x 400 mm, 36 kg 

KPZ 2E06S 600 x 600 x 150 mm 1200 x 800 x 400 mm, 47 kg 

KPZ 2E06S 600 x 800 x 150 mm 1200 x 800 x 400 mm, 51 kg 

KPZ 2E06S 800 x 800 x 150 mm 1200 x 800 x 400 mm, 59 kg 
 

 

Opcje/ dopłata Cena netto  Nr art. 

Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52E-8 

Panel sterujący KPZ 52E-8/1 z tarą i zliczaniem sztuk 1252E8100000 

Panel sterujący KPZ 56E-3, zliczający sztuki, edycja, wprowadzanie ręczne tary  1256E3000000 

Panel sterujący KPZ 52E-9-1, IP 67, obudowa ze stali szlachetnej, zliczanie sztuk 1252E9100000 

Panel sterujący KPZ 51E-9-2, IP 67, obudowa stal szlachetna, 10 pamięci, HIGH/OK./LOW 1251E9200000 

Panele sterujące: zamiast panelu KPZ 52-18 

Panel sterujący KPZ 52E-8/1 z tarą i zliczaniem sztuk 12J52E810000 

Panel sterujący KPZ 56E-3, zliczanie sztuk, edycja, wprowadzanie ręczne tary  12J56E300000 

Panel sterujący KPZ 52E-9-1, IP 67, obudowa ze stali szlachetnej, zliczanie sztuk 12J52E910000 

Panel sterujący KPZ 51E-9-2, IP 67, obudowa stal szlachetna, 10 pamięci, HIGH/OK./LOW 12J51E920000 

Panel sterujący KPZ 58-2 ważenie referencyjne 3kg/0,05g, 6kg/0,1g, 15kg/0,2g, 30kg/0,5g. 582000000000 

Drukarki 

Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szerokość wydruku 58mm. 120039000000 

Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szerokość wydruku 58mm. z datą i godz. 120039100000 

Drukarka etykiet i kodów kreskowych typ DR 2 do paneli ster. KPZ 51E-9-2  120034000000 

Projektowanie wzoru wydruku etykiety do DR 2 na specjalne zamówienie 204333100000 

Złącza / Wyjście przekaźnikowe / Program komputerowy 

Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-8 1252E8000100 

Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1 1252E9100100 

Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 51E-9-2 1251E9200100 

Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3   1256E3000100 

Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3, data i godzina 1256E3000200 

Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster.  KPZ 52E-8  1252E8000300 

Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster.  KPZ 51E-9-2  1251E9200300 

Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS 232 5S0001000000 

Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta  120005000000 

Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1, 51E-9-2   120040000000 

Pozostałe opcje 

Wersja stołowa bez statywu do KPZ 2E-06S z 2,5 m kablem i poziomicą 2E06S0000600 

Uchwyt do panelu ster. przymocowany do platformy z przodu wagi po krótszej stronie 2E06N0003000 

Uchwyt do panelu ster. przymocowany do platformy z przodu wagi po dłuższej stronie  2E06N0004000 

Uchwyt ścienny do panelu sterującego KPZ 52E-8, KPZ 56E-3 1S0020000000 

Statyw montowany po dłuższej stronie wagi do KPZ 2-06S 2E06S0002000 

Oparcie na worek ze stali szlachetnej  206000061000 

Odbiór legalizacyjny dla wag do 500 kg 300115000000 

Opcje/ dopłata Nr art. 

Wersja stołowa bez statywu z 2,5 m kablem, włącznie z poziomicą 2E06S0000600 

Uchwyt panelu sterujacego po krótszej stronie wagi. 2E06S0003000 

Uchwyt panelu sterujacego po dłuższej stronie wagi. 2E06S0004000 

Wykonanie akumulatorowe  120040000000 
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Oprzyrządowanie do KPZ 2E – 06S 
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