
KPZ- Wagi  tel.: 061 44 21 189  fax: 061 44 21 190  E-Mail: info@kpzwagi.pl 
KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE  ! ! 

- 1 - 
Stand 100211 am                                       

 
 

 
PRZEMYSŁOWE WYKONANIE 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

Waga o wysokiej rozdzielczości 

Waga precyzyjna 
Typ: KPZ 2-03-3 lub KPZ 2-03E-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Niedroga waga precyzyjna o wysokiej rozdzielczości  ! ! 
 

            Opcja Opcja 

              
  

     Wewnętrzne podziałki do  1/ 600.000             
     Zewnętrzne podziałki do 1 / 30.000 
     Przemysłowe wykonanie 
     Atrakcyjna cena 
     Ważenie 
     Liczenie 

Tara ręczna 
100% tarowania 
Ustawianie  zera 

Funkcja dodawania 
Złącze RS 232 (opcja) 
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KPZ 2- 03- 3 lub KPZ 2-03E-3 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Waga precyzyjna, wysokiej jakości, o dużej rozdzielczości może być stosowana wszędzie tam, gdzie jest 
wymagana legalizacja. Dzięki dużej zewnętrznej rozdzielczości i wielokrotnie wyższej wewnętrznej 
rozdzielczości ma stabilne precyzyjne wskazania o dużej dokładności powtarzalności. Wytrzymała konstrukcja, 
dodatkowa ochrona przed wilgocią, wbudowane akumulatory do ponownego ładowania i przyjazna dla 
użytkownika klawiatura zabezpieczona przed wodą i pyłem, sprawia, że waga precyzyjna staje się niezbędnym 
mobilnym pomocnikiem w codziennej pracy.  
Własności standardowe: Podziałka panelu sterującego: 1/30.000 lub 1/15.000 przy wewnętrznej podziałce 
1/600.000 lub 1/300.000. Automatyczne oraz ręczne ustawianie zera. 100% zakresu tary. Wartość tary można 
zważyć lub wprowadzić za pomocą klawiatury. Zliczanie sztuk z podanymi wstępnie liczbami sztuk odniesienia 
(10, 20, 50, 100). Panel sterujący LCD 6 – pozycyjny, wysoki 25 mm z podświetleniem tła w zależności od 
wyboru pokazuje liczbę sztuk lub ciężar. Waga posiada funkcję wartości zadanej z dwoma wartościami do 
wyboru – wartościami ciężaru lub ilości sztuk. Wyniki ciężaru i zliczania mogą być dodawane w pamięci. Płyta 
wykonana jest z stali nierdzewnej i można ją zdejmować do czyszczenia. 
 

 Wywołanie funkcji- tara ręczna. 

 Sprowadzanie wyświetlacza do 0,0. 

 
Tarowanie ciężaru leżącego na wadze. 

 
Zatwierdzanie wybranej wartość jako liczbę sztuk. 

 Wywołanie wartości zapisanych w pamięci (np. sumę, tarę ręczną, wartość graniczną). 

CE Kasowanie wprowadzonych wartości (np. suma, tara ręczna, wartość graniczna). 

Pcs Wybieranie liczby sztuk odniesienia ( 10, 20, 50, 100 ).   

M+ Dodanie w pamięci pokazaną liczbę sztuk lub ciężar. 

 
Funkcja klawisza 1 podwyższa wartość pokazaną na wyświetlaczu. 
Funkcja klawisza 2 ustawia podświetlenie tła (3 warianty). 

 
Funkcja klawisza 1 przełącza na wskazania ciężaru. 
Funkcja klawisza 2 przełącza na jednostki masy „kg” lub „lb”. 

 
Wywołanie funkcji wartości zadanej. 

 
Funkcja klawisza 1 przekazuje dane do złącza (4 warianty). 
Funkcja klawisza 2 zatwierdza cyfry. 

 

 
 
Opcje: 
Waga precyzyjna może być wyposażona w szeregowe złącze 
(RS 232). Za pomocą tego złącza mogą być przenoszone 
dane ważeń. Do złącza można podłączyć drukarkę na papier 
z roli. 

 

 
 

Wymiar platformy 225 x 280 mm, 
Specyfikacja: 
Możliwość legalizacji: Nie Nie Tak  Tak  Tak  Tak  
Zakres ważenia 15 kg 30 kg 6/12 kg 15 kg 15/30 kg 30 kg 
Działka 1 g 2 g 2/5 g 5 g 5/10 g 10 g 
Nr. artykułu 203715 203730 203EM312 203E315 203EM330 203E330 
Zakres tarowania 100 % 
Zasilanie sieciowe Wewnątrzny akumulator ładowanie: 230VAC 50/60Hz 
Warunki stosowania 0°C do 40°C 
 

Inne wymiary, nośności, opcje oraz działki na zapytanie. 
Protokół kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie   
 

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych. 
 


