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WskaŦnik ciňŨaru KPZ 39, opracowany zostağ specjalnie do ciňŨkiej pracy w·zk·w podnoŜnych. Waga ta 
sprawdziğa siň juŨ u wielu naszych klient·w, w najciňŨszych warunkach stosowania.  
Zasadniczo moŨna wyposaŨyĺ kaŨdy w·zek podnoŜny w wskaŦnik ciňŨaru KPZ 39. W ğatwy spos·b moŨna 
r·wnieŨ p·Ŧniej dokonaĺ samodzielnego montaŨu na kaŨdym w·zku podnoŜnym.  
Do wskaŦnika ciňŨaru typ KPZ 39 dostarczamy wiele r·Ũnych skal, nie ma wiňc problemu z dopasowaniem do 
typu w·zka. Ten typ wskaŦnika moŨna stosowaĺ we wszystkich typach w·zk·w podnoŜnych i dla wszystkich 
noŜnoŜci.  
OczywiŜcie ten sam wskaŦnik ciňŨaru przy stosowaniu zağŃczonych skal, moŨe byĺ bez problemu zastosowany 
na kaŨdym z w·zk·w podnoŜnych w waszym parku maszynowym. 
 
Wagň podğŃcza siň do systemu hydraulicznego w·zka podnoŜnego. Proces waŨenia rozpoczyna siň poprzez 
przyğoŨenie ciŜnienia do specjalnego zaworu (obsğuga rňczna lub noŨna). Waga dziağa tak dğugo, dop·ki otwarty 
jest zaw·r. Tarowania zera / ciňŨar tary ï wstrzymaĺ moŨna szybko i w prosty spos·b dokonaĺ tego za pomocŃ 
obrotowego cyferblatu. 
 
�2�S�L�V���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�\����
DokğadnoŜĺ: 1% obciŃŨenia koŒcowego, Ŝrednica skali: 160 mm, skala: biağe tğo, czarny napis wysokoŜci 
12 mm, dobrze czytelny.  
Waga skğada siň z stabilnej obudowy z odlewu, z szybŃ ze szkğa pleksi, uszczelnionej za pomocŃ gumowego 
mankietu. Dziağa na zasadzie hydraulicznej bez koniecznoŜci konserwacji. MontaŨ i justowanie jest ğatwe           
i moŨna dokonaĺ tego, bez problemu na miejscu dysponujŃc znanym ciňŨarem. Trzeba zapewniĺ tylko dwa 
kr·tkie wňŨe hydrauliczne. Po pierwsze ï jako poğŃczenie wciŃgnika hydraulicznego z zaworem sterujŃcym, po 
drugie ï od zaworu sterujŃcego do zbiornika oleju hydraulicznego. Zaw·r posiada gwint wewnňtrzny ı ñ. 
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KPZ 39001000 
 

KPZ 39001500 
 

KPZ 39002000 
 

KPZ 39002500 
 

KPZ 39003000 
 

KPZ 39005000 
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1.000kg 
 

1.500 kg 
 

2.000 kg 
 

2.500 kg 
 

3.000 kg 
 

5.000 kg 
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2 kg 
 

5 kg 
 

5 kg 
 

10 kg 
 

10 kg 
 

10 kg 
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Zastrzegamy sobie prawo do pomyğek i zmian technicznych . 


