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System wagowy 
 

Waga KPZ 73 
 

montowany do elektrycznego wózka wysokiego podnoszenia 
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KPZ typ  73 -  System wagowy montowany do elektrycznego wózka wysokiego podnoszenia dostarczonego przez kleinta 
Nośność: zależna od nośności dostarczonego wózka 
 

 

Typ Legalizowana Zakres ważenia Nośność Działka 
KPZ 730060 bez legalizacji  600kg 200g 
KPZ 7301200 bez legalizacji Wielozakresowość 600/1.200kg 200/500g 
KPZ 730150 bez legalizacji  1.500kg 500g 
KPZ 7302000 bez legalizacji  2.000kg 1000g 
 

Komponenty 
 

W każdy  wózku paletowym KPZ 73 stosujemy tylko komponenty dopuszczone do legalizacji  
 

W wyżej wymienionych produktach KPZ stosuje tylko legalizowane komponenty   
Inne wymiary, nośności, opcje oraz działki na zapytanie. 
Protokół kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie.   
 

 

Waga do wózków wysokiego podnoszenia: Wagę tę można zamontować do elektrycznie zasilanego wózka wysokiego 
podnoszenia. Montaż odbywa się wyłącznie w naszym zakładzie, na dostarczonym przez klienta podstawowym urządzeniu. 
Wymiary podnośnika będą w przybliżeniu zachowane tak, że nie powinno być żadnych ograniczeń przy obsłudze i dla 
nośności. 

 

 

Panel sterujący KPZ 51E-7 
 

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm, 
z podświetleniem tła 

z symbolami -Statusu 
duże przyciski obsługi, 

kontrola wartości zadanej 
wbudowany w stabilną obudowę ze stali 

Panel sterujący KPZ 51E–7: wbudowany w stabilną, wytrzymałą obudowę ze stali, klawiatura łatwa w obsłudze, 
zabezpieczona za pomocą folii pyło- i wodoodpornej, duże przyciski obsługi, podświetlany wyświetlacz LCD 6-cio pozycyjny, 
czytelne cyfry o wysokości 25mm. Temperatura pracy  –10°Cdo  40°C. Zasilanie energią: akumulator 6V, czas eksploatacji 
około 36 godzin, czas ładowania w zależności od rozładowania maksymalnie do około  10 godzin (ładować przez noc). 
Ładowarka jest zawarta w cenie. 

 
Funkcje: ustawianie zera, 100% tarowania, przełączenie brutto - / netto, wyjście danych funkcji dodawania  (podczas 
druku), wskazania minusowe, podświetlenie wyświetlacza, (do wyrobu 3 warianty). Kontrola ciężaru zadanego/ wartości 
granicznej, kontrola HIGH – OK – LOW - (tzn. do wyboru dwie wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazania panelu 
sterującego), automatyczna funkcja testu samoczynnego. 
Wyświetlacz: ciężar, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości 
granicznej.  
System ważący:  system ważenia (4 czujniki tensometryczne DMS) znajdują się w klasie dokładności  0,02% końcowego 
obciążenia, dopuszczenie do legalizacji EU klasa  
 

Gwarancja: 24 miesiące 
 

�2�S�F�M�H�����G�R�S�á�D�W�D�� Nr art. 
Panele sterujące 
Panel sterujący KPZ 51E-7/1 z ręcznym wprowadzeniem tary i prostym zliczaniem sztuk 171430000000 
Panel sterujący KPZ 51-9-1, obudowa ze stali szlachetnej IP67, tara, netto/ brutto, HIGH/OK/LOW 171519200000 
Panel sterujący KPZ 56-1, edycja, zliczanie sztuk przez ciężar referencyjny  
2t/500kg, 1t/200g, 05t/ 100g 171324000000 

Drukarka: 
Wbudowana drukarka  typu FAVORIT PLUS do panelu ster. KPZ 51(E) - druk termiczny  171023000000 
Drukarka etykiet i kodów kreskowych typ DR2 do panelu ster. KPZ 51E-9-1 171334000000 
Projektowanie wzoru wydruku etykiety dla drukarki DR 2 na specjalne zamówienie 204333010000 
Złącza/ Wyjścia przekaźnikowe: 

Złącze szeregowe RS232 C do panelu ster. KPZ 51E-7 171307000000 
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-1  171030800000 
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster.  KPZ 56E-1 data & godzina 171030700000 
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 51E-7 171131000000 
Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS232  51E003340000 
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
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