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System wagowy do wózków 
widłowych 

 

Typ: KPZ 76-1 
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Prosta obsługa 
 

Duże klawisze obsługi 
 
 

Dobra czytelność 
 
 

Duża dokładność 
 

100 % tarowania 
 

Podświetlenie panelu sterującego 
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KPZ 76-1  - bardzo solidny system ważenia o dużej dokładności dla wózków z podnośnikiem widłowym. Panel 
sterujący wagi montowany jest po lewej stronie wózka. Po prawej stronie montuje się akumulator do zasilania 
sieciowe. Dzięki takiej konstrukcji powstało urządzenie ważące na wózku podnośnym widłowym, które może być 
ogólnie stosowane niezależnie od podnośnika. Możliwe jest oczywiście szybkie ważenie bez straty czasu 
podczas procesu transportu, podczas ładowania ciężarówki, podczas napełniania BIG-BAG, w przebiegu 
produkcji lub podczas pozostałych procesów przemysłowych. Wbudowany akumulator zapewnia czas pracy 
około 30 godzin. Możemy oczywiście dostarczyć jako opcję wymienny akumulator. 
System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry KPZ 502E-2, IP67, dopuszczenie do legalizacji EU klasa  

 

Panel sterujący KPZ 51– 7 Zamontowany jest w odpornej, solidnej obudowie z ABS. Ma klawiaturę przyjazną w 
obsłudze, zabezpieczoną za pomocą folii pyło- i wodoodpornej, duże klawisze obsługi. Podświetlany panel 
sterujący LCD, 6 – pozycyjny, dobrze czytelne cyfry LCD o wysokości 25 mm. Temperatura pracy –10°C do 
40°C. 
Funkcje: Ustawianie zera, 100% tarowania, przełączanie brutto/netto, Wyjście danych funkcji dodawania 
(podczas druku), wskazania minus, ustawianie zera, podświetlany panel sterujący, (do wyboru 3 warianty). 
Kontrola ciężaru zadanego/ wartość graniczna –kontrola - HIGH – OK – LOW - (tzn. do wyboru dwie wartości 
ciężaru, sygnał tonowy i wskazania panelu sterującego), automatyczna funkcja samoczynnego testu, 

 
Wyświetlacz: ustawienie zera, tarowanie, stabilność, stan naładowania, wskazania LOW-Bat,  

 
Zasilanie sieciowe: Akumulator 6V do ponownego ładowania. 
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KPZ 76   
Nośnośc 2500 kg 5000 kg 
Podziałka panelu ster. 2 kg 5 kg 
Zares tary 2500 kg 5000 kg 

 A 1150 mm 1150 mm 
 B 145 mm 145 mm 
 C ( FEM 2 ) 407 mm 407 mm 

 
 
Wymiary 
  D 76 mm 76 mm 
Zasilenie Akku 6 V Akku 6 V 
Panel sterujący KPZ 51 – 7 KPZ 51 – 7 
Cięzar własny 80 kg 

         Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych 
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