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System wagowy do wózków 
widłowych 

 

  Typ: KPZ 76  
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     Standardowy panel  sterujący: 

 

 Podświetlenie panelu sterującego 
Duże klawisze obsługi 

Łatwy w obsłudze   
       Czytelny 

 Duża dokładność 
100 % tarowania 
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KPZ 76 - System wagowy montowany do wózków widłowych  
 

Typ Nośność Działka Nr art. 

KPZ 76 FEM 2 2.500kg 2kg 176000000250 
KPZ 76 FEM 3 5.000kg 5kg 176000000500 
Opcje (dopłata) 
�=�á���F�]�D��
Złącze szeregowe RS232 C do panelu ster. KPZ 51E-7 763070000000 
�2�S�F�M�R�Q�D�O�Q�H���D�N�F�H�V�R�U�L�D��
Drukarka igłowa typ FAVORIT do panelu ster. KPZ 51(E)-*,KPZ 56-1 171323000000 
Drukarka etykiet i kodów kreskowych typ DR do panelu ster.  KPZ  56-1, KPZ 51E-* 171334000000 
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster.  KPZ 51(E)-*  171307000000 
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster.  KPZ 56-1  171030700000 
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do panelu ster. KPZ 51E-7 171131000000 
Panel sterujący KPZ 56-1, zliczanie sztuk, edycja, wprowadzanie ręczne tary 171324000000 

 

Panel sterujący KPZ: zamontowany jest w kabinie operatora w odpornej, solidnej obudowie z ABS. Klawiatura przyjazna w 
obsłudze zabezpieczoną za pomocą folii pyło- i wodoodpornej, duże klawisze obsługi. Podświetlany panel sterujący LED . 
Temperatura pracy –10°C do 40°C 

Funkcje: Ustawianie zera, 100% tarowania, przełączanie brutto/netto, Wyjście danych, wskazania minus, ustawianie zera, 
podświetlany panel sterujący,  
Wskazania dla: ustawienie zera, tarowanie, stabilność 
Opcje:  Proszę o kontakt z nami, zrobimy dla Państwa prawie wszystko. 
System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry KPZ 502E-2, IP67, dopuszczenie do legalizacji EU klasa  

 
 
 

Protokół kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie. 
 

 

 

KPZ 76 FEM 2 FEM 3 
Nośność 2500 kg 5000 kg 
Działka 2 kg 5 kg 
Zakres tarowania 2500 kg 5000 kg 

A 1150 mm  1150 mm 
B 145 mm 145 mm 
C ( FEM 2 ) 407 mm 407 mm 

 
Rozmiary 

D 70 mm 70 mm 
Power Akku 12 V Akku 12 V 
Wyświetlacz KPZ 51(E)– 8 KPZ 51(E)– 8 
Masa własna 80 kg  
Art.-Nr. 17602500 17605000 

   
 
 
 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


